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Technický list
ROTO 400– 470/275 Rada 400

Technické údaje

1 Priemerný tepelný výkon kW 7,6

2 Priemerná účinnosť % 79,8

3 Hmotnostný tok tuhých spalín g/s 7,4

4 Priemerná teplota spalín oC 244

5 Priemerná koncentrácia CO pri 13% O2 % 0,04

6 Požadovaný ťah Pa 12

7 Spotreba paliva kg/h 2,4

8 Hmotnosť kg 100

275
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Voliteľné príslušenstvo:
Krycí Rámik (KR)
Druhé Sklo (DS)
VOnkajší Popolník (VOP)
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Technický list
ROTO 400– 520/325 Rada 400

Technické údaje

1 Priemerný tepelný výkon kW 7,6

2 Priemerná účinnosť % 79,8

3 Hmotnostný tok tuhých spalín g/s 7,4

4 Priemerná teplota spalín oC 244

5 Priemerná koncentrácia CO pri 13% O2 % 0,04

6 Požadovaný ťah Pa 12

7 Spotreba paliva kg/h 2,4

8 Hmotnosť kg 105

325
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Voliteľné príslušenstvo:
Krycí Rámik (KR)
Druhé Sklo (DS)
VOnkajší Popolník (VOP)
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Technický list
ROTO 450 – 520/325 Rada 450

Technické údaje

1 Priemerný tepelný výkon kW 8,5

2 Priemerná účinnosť % 80,1

3 Hmotnostný tok tuhých spalín g/s 7,8

4 Priemerná teplota spalín oC 247

5 Priemerná koncentrácia CO pri 13% O2 % 0,0939

6 Požadovaný ťah Pa 12

7 Spotreba paliva kg/h 2,6

8 Hmotnosť kg 110

325

52
0

Voliteľné príslušenstvo:
Krycí Rámik (KR)
Druhé Sklo (DS)
VOnkajší Popolník (VOP)
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Technický list
ROTO 450 – 570/375 Rada 450

Technické údaje

1 Priemerný tepelný výkon kW 8,5

2 Priemerná účinnosť % 80,1

3 Hmotnostný tok tuhých spalín g/s 7,8

4 Priemerná teplota spalín oC 247

5 Priemerná koncentrácia CO pri 13% O2 % 0,0939

6 Požadovaný ťah Pa 12

7 Spotreba paliva kg/h 2,6

8 Hmotnosť kg 115

375

57
0

Voliteľné príslušenstvo:
Krycí Rámik (KR)
Druhé Sklo (DS)
VOnkajší Popolník (VOP)
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Technický list
ROTO 450 VERTIKAL – 520/325 V Rada 450

Technické údaje

1 Priemerný tepelný výkon kW 10,1

2 Priemerná účinnosť % 82,4

3 Hmotnostný tok tuhých spalín g/s 9,6

4 Priemerná teplota spalín oC 208

5 Priemerná koncentrácia CO pri 13% O2 % 0,09

6 Požadovaný ťah Pa 12

7 Spotreba paliva kg/h 3,0

8 Hmotnosť kg 120

325

52
0

Voliteľné príslušenstvo:
Krycí Rámik (KR)
Druhé Sklo (DS)
VOnkajší Popolník (VOP)
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Technický list
ROTO 450 VERTIKAL – 570/375 V Rada 450

Technické údaje

1 Priemerný tepelný výkon kW 10,1

2 Priemerná účinnosť % 82,4

3 Hmotnostný tok tuhých spalín g/s 9,6

4 Priemerná teplota spalín oC 208

5 Priemerná koncentrácia CO pri 13% O2 % 0,09

6 Požadovaný ťah Pa 12

7 Spotreba paliva kg/h 3,0

8 Hmotnosť kg 125

375

57
0

Voliteľné príslušenstvo:
Krycí Rámik (KR)
Druhé Sklo (DS)
VOnkajší Popolník (VOP)
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Technický list
ROTO 450 VODNÝ VÝMENNÍK - 520/325 TV Rada 450

Technické údaje

1 Priemerný tepelný výkon kW 12,6

2 Priemerný tepelný výkon na strane vody kW 8,0

3 Objem vody vo výmenníku l 19,5

4 Priemerná účinnosť % 85,7

5 Hmotnostný tok tuhých spalín g/s 12,9

6 Priemerná teplota spalín oC 157

7 Priemerná koncentrácia CO pri 13% O2 % 0,06

8 Požadovaný ťah Pa 12

9 Spotreba paliva kg/h 3,7

10 Hmotnosť kg 200

T  60ºC

Voliteľné príslušenstvo:
Krycí Rámik (KR), Druhé Sklo (DS), VOnkajší Popolník (VOP)
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Technický list
ROTO 450 VODNÝ VÝMENNÍK - 570/375 TV Rada 450

Technické údaje

1 Priemerný tepelný výkon kW 12,6

2 Priemerný tepelný výkon na strane vody kW 8,0

3 Objem vody vo výmenníku l 19,5

4 Priemerná účinnosť % 85,7

5 Hmotnostný tok tuhých spalín g/s 12,9

6 Priemerná teplota spalín oC 157

7 Priemerná koncentrácia CO pri 13% O2 % 0,06

8 Požadovaný ťah Pa 12

9 Spotreba paliva kg/h 3,7

10 Hmotnosť kg 205

Voliteľné príslušenstvo:
Krycí Rámik (KR), Druhé Sklo (DS), VOnkajší Popolník (VOP)

T  60ºC
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